
VOLTEOS ACERO AL CARBON  Y ACERO AL CARBON CAJA SECA, MUDANCERA, TRANSFERENCIA Y PLATAFORMAS.  

  
VOLTEOS.EN ACERO AL CARBON Y ACERO HARDOX  
CAPACIDAD DESDE 3,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,24,Y 30 MTRS.  

COMBINAMOS CUALQUIER TIPO DE UNIDAD CON EL CHASIS QUE USTED ELIGA.  
  
  

   

    
 

      

 

REMOLQUE NUEVO TIPO CAJA SECA Ø 
 DESDE40 HASTA 53 PIES.  
Ø DE 3 EJES.(1 RETRACTIL)  
Ø DOS EJES SUSPENSIÓN 

NEUMÁTICA  
Ø CHASIS DE DOS VIGAS  

CONTINUAS QUE VAN DESDE LA  
PARTE FRONTAL DE LA PLACA DE  
ENGANCHE A LA PARTE TRASERA  

  

  



CAJA DE VOLTEO REFORZADA, TIPO  MATERIALISTA EN ACERO AL 
CARBON Y ACERO HARDOX  
VARIEDAD EN CAPACIDAD.DESDE: 3,6,7, 9,10,12,14,15,16,18,24,Y 30 MTRS 
CON COLA DE PATO Y NORMAL   

  
VOLTEO  Y GONDOLAS DE 30 MTS33 EJES SUSPENSIÓN NEUMATICA.  

  
CAJA SECA, MUDANCERA, TRANSFERENCIA Y PLATAFORMAS.  

  
  
CAJA DE TRANSFERENCIA CON SISTEMA DE PISO MÓVIL EN DIFERENTES 
CAPACIDADES. DESDE <40’,45´48´Y 53´PIES>.  
LA CAJA DE TRANSFERENCIA SIRVE PARA  TRANSPORTACION DE BASURA 
ARENA CHATARRA.  
MUCHOS MUNICIPIOS HAN ENCONTRADO UTILIZANDO V-18 SISTEMAS 
ÚTILES PARA TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS. LAS 
LAMAS/TABLILLAS  DE ALUMINIO SON MÁS LIGEROS QUE EL DEBER 
SISTEMA V-9, LO QUE PERMITE UNA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA.  
SOLICITAR VIDEO DE OPERACIÓN VIA WEB.  
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*PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE TEXTO Y LOGOTIPO SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL DE GLOBAL TECHNOLOGIES 
SOLUTIONS.SA DE CV.  

  
 

  
METEPEC, EDO.MEX C.P. 52167  

TEL. OFICINA 7222194400 MOVIL 722330604. 
www.3gsolutions.com.mx  ventas@3gsolutions.com.mx  atencionclientes@3gsolutions.com.mx  

2/2   

  

  

CAJA MUDANCERA   CON O SIN  COPETE   
Ø   DE 6, 7, 8 Y 10 MTS. DE LARGO   
Ø   ESTRUCTURA Y LAMINADOS.   
Ø   CAJA CERRADA SECA O  

REFRIGERADA.   
Ø   MANEJAMOS ACCESORIOS,  

TOMAS DE FUERZA, BOMBAS,  
ETC.   

  
SEMIREMOLQUE NUEVO     TIPO     PLATAFORMA, CON RODILLOS PARA DESCARGA DE VARILLA.   
DE 40’ (12.2     MTS)  DE LONGITUD   
CON 2 EJES Y TRES EJES, CON SUSPENSIÓN NEUMATICA   
DE 45’ (13.71     MTS) DE LONGITUD,   
MEDIDAS EN TRES EJES, CON SUSPENSIÓN NEUMATICA   
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